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T568A and T568B are two common network cable connection standards used for twisted pair copper cable connections
in Ethernet networks. They define the connection sequence of each pair in the cable, ensuring the quality of data
transmission and the reliability of the network. In the comprehensive cabling work, T568A and T568B serve as
normative wiring standards, which can reduce errors, standardize wiring, and improve work efficiency.

Difference Between T568A and T568B

Both T568A and T568B can be used for connecting twisted pair copper cables. So what is the difference between T568A
and T568B?

The main difference between these two wiring standards lies in the color sequence of the cable wires. The T568A
standard has a wire sequence of white green, green, white orange, blue, white blue, orange, white brown, and brown,
while the T568B standard has a wire sequence of white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white
brown, and brown.

As you can see, the color arrangement of 4 out of 8 wires in T568A and T568B standards is different.

Should I Use T568A or T568B?

Since there are two wiring standards, which standard has better signal transmission performance?

In practical network applications, the choice of these two standards usually depends on specific network application
requirements and device compatibility, and there is no performance difference. T568B is the most commonly used
standard in commercial and home networks, with most Ethernet devices and network wiring connected according to
T568B standard, while T568A is more commonly used in certain special network environments.

Whether choosing T568A or T568B, they can provide the same performance and reliability for normal Ethernet
applications. It is important that the two standards cannot be mixed and applied to the same cabling system,
maintaining consistency throughout the entire network cabling can avoid confusion and incorrect connections, ensuring
the reliability and performance of the network.



How T568A and T568B Apply to Your Network Hardware

[RJ45 Connectors] & [Keystone Jacks]: High-quality connectors are designed to eliminate guesswork on the job site.
Gcabling’s toolless and punch-down keystone jacks feature intuitive, dual color-coded wiring labels to prevent
installation errors and speed up deployment.

[Patch Panels]: The patch panel is the heart of your cable management. Whether you are terminating Cat6 or Cat6A, the
patch panel must be wired to match the standard used at the workstation outlets. Our heavy-duty patch panels support
both universal standards, ensuring 100% compatibility across your entire infrastructure.

As a premium supplier with over 23 years of network infrastructure experience, Gcabling provides high-performance,
easily terminable Keystone Jacks, Patch Panels and RJ45connectors designed to support both standards flawlessly.
Whether you are upgrading an enterprise data center or deploying last-mile connectivity, consistency is key.

Что такое T568A и T568B
T568A и T568B — это два распространённых стандарта подключения сетевых кабелей, которые используют для
соединений по витой паре (медному кабелю) в сетях Ethernet. Они определяют последовательность
подключения каждой пары проводов в кабеле — это нужно, чтобы обеспечить качество передачи данных и
надёжность сети. В работах по структурированной кабельной системе T568A и T568B выступают в роли
нормативных стандартов разводки: они помогают снизить количество ошибок, унифицировать монтаж и
повысить эффективность работ.

Разница между T568A и T568B

И T568A, и T568B можно использовать для подключения кабелей на основе витой пары. В чём же разница между
этими стандартами?

Главное отличие этих двух стандартов разводки — в цветовой последовательности проводов в кабеле. По
стандарту T568A порядок проводов такой: бело-зелёный, зелёный, бело-оранжевый, синий, бело-синий,
оранжевый, бело-коричневый, коричневый. По стандарту T568B порядок такой: бело-оранжевый, оранжевый,
бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый.

Как видно, расположение 4 из 8 проводов в стандартах T568A и T568B отличается.

Какой стандарт выбрать: T568A или T568B?



Поскольку есть два стандарта разводки, какой из них обеспечивает лучшую передачу сигнала?

На практике выбор между этими двумя стандартами обычно зависит от конкретных требований к сети и
совместимости оборудования — при этом разницы в производительности нет. T568B — наиболее
распространённый стандарт в коммерческих и домашних сетях: большинство Ethernet-устройств и кабельных
разводок подключают именно по стандарту T568B. T568A чаще используют в некоторых специализированных
сетевых средах.

Независимо от того, какой стандарт вы выберете — T568A или T568B, — для обычных Ethernet-приложений они
обеспечивают одинаковую производительность и надёжность. Важно, что эти два стандарта нельзя смешивать в
одной кабельной системе: соблюдение единого стандарта на всей протяжённости кабельной инфраструктуры
позволяет избежать путаницы и некорректных подключений, а значит — сохранить надёжность и
производительность сети.

Как стандарты T568A и T568B применяются в сетевом оборудовании

[Разъёмы RJ45] и [кестоун-модули (keystone jacks)]: качественные разъёмы разработаны так, чтобы исключить
ошибки при монтаже на объекте. Кестоун-модули Gcabling с безинструментальной установкой и с обжимом
оснащены интуитивно понятными двойными цветовыми метками — они предотвращают ошибки монтажа и
ускоряют развёртывание.

[Коммутационные панели]: коммутационная панель — это ключевой элемент организации кабельной системы.
Независимо от того, завершаете ли вы разводку кабелей категории Cat6 или Cat6A, коммутационная панель
должна быть подключена в соответствии со стандартом, который используется на розетках рабочих мест. Наши
усиленные коммутационные панели поддерживают оба универсальных стандарта — это гарантирует 100 %
совместимость по всей инфраструктуре.

Компания Gcabling — поставщик премиум-класса с более чем 23-летним опытом в области сетевой
инфраструктуры. Мы предлагаем высокопроизводительные, удобные в монтаже кестоун-модули,
коммутационные панели и разъёмы RJ45, которые безупречно поддерживают оба стандарта. Независимо от
того, модернизируете ли вы корпоративный центр обработки данных или развёртываете подключение на
«последней миле», ключевым фактором остаётся единообразие.


